
単電源OP-AMP　大信号入力の挙動
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LM358

0V付近の不感帯

入力

出力

3.5Vあたりから
直線性が悪くなる

0V付近の不感帯

AD820とは異なる
直線性の変化

差動出力 0V付近の不感帯
が大きい

3.5Vあたりから
直線性が悪くなる

出力5Vの平坦
部が見える

ほぼ平坦な出力特性 ほぼ平坦な出力特性

ほぼ平坦な出力特性

0V付近の不感帯

3.2Vあたりから
直線性が悪くなる

およそ3.7Vで
出力が飽和

約1mVのオフ
セット電圧

平坦な飽和電圧

0V付近の不感帯はあるけれど
ほぼ平坦な出力特性

0V付近の不感帯

0Vと5V付近に不感帯がある

入力4Vで飽和

出力飽和電圧約4.3V 0Vと5V付近に不感帯がある

入力約4.7V
で出力が飽和

0V付近の不感帯はあるけれど
ほぼ平坦な出力特性 ほぼ平坦な出力特性 ほぼ平坦な出力特性

入力約4.5Vで
飽和し始める

入力電圧でオフセットが
少し変化している約2mVのオフ

セット電圧

0V付近の不感帯

5Vの直近で
直線性が悪化

上昇時と下降時で
差動波形が異なっている

ほぼ平坦な出力特性

0V付近の不感帯

入力約4.5Vで
出力が飽和

入力約4.2Vで
出力が飽和

約3mVのオフ
セット電圧

入力約4.2Vで
出力が飽和

入力約4.2Vで
出力が飽和

0Vと5Vに近いところで
オフセット電圧が変化している

微小な変動(出力ノイズ)
が見える


